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Quicktest plus ME 
V 2.4 

Für Prüfungen an Vollmasken, 
Tauchgeräten und optional 
Tarierjackets im Nieder- 
und Mitteldruckbereich 

Prüfdatenaufnahme wahlweise 
computergestützt oder manuell 

 

Koffer mit Option „Tarierjacketprüfung“ 

Der Tauchgeräte-Prüfkoffer Quicktest plus ME hat den glei-
chen Funktionsumfang wie der Tauchgeräte-Prüfkoffer 
Quicktest plus, verfügt jedoch zusätzlich über elektronische 
Messstellen für den Nieder- und den Mitteldruckbereich. 
Geräteprüfungen können daher nicht nur manuell per Mano-
meter erfolgen, sondern auch computergestützt, wobei alle 
Prüf- und Gerätedaten über die mitgelieferte Geräteverwal-
tung aufgenommen und dokumentiert werden. Die EDV-An-
bindung hat, abgesehen vom optimalen Dokumentations-
wert, auch den Vorteil, dass die elektronischen Messstellen 
mit Güteklasse 0,5 eine besonders hohe Messgenauigkeit 
gewährleisten. 
Das Grundgerät ist für die Prüfung von Geräten mit Rundge-
windeanschluss und Eurokupplung ausgelegt. Unter Zuhilfe- 

nahme separat erhältlicher Adapter sind auch Geräte mit an-
deren Anschlussarten prüfbar. 

Vollmasken werden für die erforderlichen Prüfungen auf den 
aufblasbaren Prüfkopf gespannt, der den perfekten Sitz der 
Masken garantiert und sich mit der im Lieferumfang enthalte-
nen Schraubzwinge schnell und einfach an einer Tisch- oder 
Werkbankplatte fixieren lässt. 

Option „Tarierjacketprüfung“ 

Diese auch nachrüstbare Ausstattungsoption erlaubt die 
Durchführung von Dicht- und Öffnungsdruckprüfungen an Ta-
rierjackets. Der Quicktest plus ME wird dafür um ein weiteres 
Manometer, einen Prüfadapter und eine Prüfleitung ergänzt. 

Prüfmöglichkeiten 

 Vollmaske – Dichtprüfung 
 Vollmasken – Öffnungsdruck des Ausatemventils 
 Erste Stufe – Statischer Mitteldruck 
 Erste Stufe – Mitteldruck-Nachsteiger 
 Zweite Stufe – Dichtprüfung 
 Zweite Stufe – Öffnungsdruck 
 Zweite Stufe – Schließdruck 

Mit Option „Tarierjacketprüfung“ zusätzlich: 

 Tarierjacket – Dichtprüfung 
 Tarierjacket – Sicherheitsventil-Öffnungsdruck 

Lieferumfang 

 Quicktest plus ME 
 Prüfkopf (inkl. Füllventil und Schraubzwinge) 
 Geräte-Verwaltungsprogramm (V. 5, ohne Flaschenfüllung) 
 Maskenprüfleitung 
 Mitteldruckprüfleitung 
 Dichtnippel für Schlauch der zweiten Stufe 
 Adapter für Mundstückanschluss der zweiten Stufe 
 Inflator-Mitteldruckadapter 
 Silikonspray zur Pflege des Prüfkopfes 

 USB-Kabel und Steckernetzteil (230⁠ / ⁠24 V) 

 Betriebsanleitung 

Mit Option „Tarierjacketprüfung“ (typenabhängig!) 

 Tarierjacket-Prüfadapter 
 Tarierjacket-Prüfleitung 

Technische Daten 

 Abmessungen (B × T × H).......... 550 × 370 × 200 mm 
 Gewicht ......................................................... ca. 15 kg 
 Stromversorgung ............................................ 24 V DC 
 Leistungsaufnahme ............................................. 10 W 
 Niederdruckmanometer .................. ±30 mbar (Kl. 1,6) 
 Niederdruckmessstelle ................... ±30 mbar (Kl. 0,5) 

 Mitteldruckmanometer ................... 0 ⁠– 16 bar (Kl. 1.0) 

 Mitteldruckmessstelle .................... 0 ⁠– 16 bar (Kl. 0,5) 

 Geräteanschluss ................. Rundgewinde (EN 148‑1) 
 Mitteldruckanschluss .................................. Euronippel 

Gilt nur für Option „Tarierjacketprüfung“ 

 Niederdruckmanometer .............0 ⁠– 250 mbar (Kl. 1.6) 

 Niederdruckmessstelle ..............0 ⁠– 250 mbar (Kl. 0.5) 

 
Prüfen einer zweiten Stufe 

Die Computeranlage ist im Lieferumfang NICHT enthalten. Sie 
kann bei uns bestellt oder unter Beachtung der von uns ge-
nannten Systemanforderungen bereitgestellt werden. 

Bestellnummern 

 Quicktest plus ME ...........................................330-302 
 Option „Tarierjacketprüfung“ ...........................330-303 
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Quicktest plus ME 
V 2.4 

Zubehör und weitere Produkte 

Barcode  Barcodescanner, kabelgebunden (USB) 330-154 

Barcodescanner, Funk (inkl. USB-Basisstation und Netzteil) 330-221 

Barcodeetiketten für Außenanbringung (100 Stk.) 330-219 

Barcodeetiketten für Innenanbringung (100 Stk.) 330-220 
  
  

Diverses 

 
Schutzhülle für Prüfkopf 340-001 

Silikonspray für Prüfkopf 330-470 

 Software-Wartungsvertrag für 12 Monate 330-613 
  
  

Folienschweißgerät 

 
Ermöglicht das Verschweißen geprüfter Geräte. Die 
Geräte werden hygienisch aufbewahrt und sind so-
fort als einsatzbereit erkennbar. 

Nähere Informationen zu den Folienschweißgeräten 
entnehmen Sie, bitte, dem gesonderten Prospekt. 

siehe 
Prospekt 

 

 
 

Geräte-Verwaltungsprogramm 

Programm-Funktionen 

Das hausintern entwickelte Programm bietet u. a. folgende Funktionen: 

 Verwaltung von Programmbenutzern und Benutzerberechtigungen 

 Verwaltung von Geräteeigentümern 

 Verwaltung von Personen zu Geräteeigentümern 

 Verwaltung typenbezogener Prüfvorgaben 

 Verwaltung von Prüfabläufen 

 Verwaltung von Gerätetypen und Prüfintervallen 

 Verwaltung von Gerätedaten und Prüfterminen 

 Verwaltung von Geräten mit begrenzter Verwendungsdauer 

 Geräteprüfungen mit Speicherung aufgenommener Prüfwerte 

 Verwaltung gespeicherter Daten zu Geräteprüfungen 

 Drucken von Prüfprotokollen 

 Suchen zur Prüfung fälliger Geräte 

 Umfangreiche Auswertungs- und Statistikfunktionen 

 Erstellung wahlweise zuschaltbarer Prüfungen 

 Verwaltung von Einsätzen und Übungen 

 Verwaltung und Prüfung beliebiger Gerätearten (Option) 

 Verwaltung von Geräte-Prüflisten (Option) 

 Verarbeitung von Gerätecodierung mittels Barcode 

 Erstellung von Benutzerberichten 

 Export von Berichten in diversen Formaten 

 Export und Import von Daten (standardisiertes CSV-Format) 

 Datenabgleich (erfordert Zentralprüfstelle) 

 Einrichtung und Verwaltung von Zentralprüfstellen (Option) 

 Bezug von Programmupdates über FTP-Verbindung 

 Erstellung und Verwaltung von Geräte-Ausgabeliste (Option) 

 Flaschenfüllungen und Druckproben (Option) 

 Erfassung elektronischer Unterschriften mittels Signaturtablett 

 Lagerverwaltung und Fakturierung (Option) 

 Datensicherung auf USB-Speichermedien 

 Externe Flaschenfüllungen 

 Externe Geräteprüfung 

 Geräteverleih (Option) 

 Data Wizard V (Option) 

Programm-Optionen (Auswahl) 

 Beliebige Gerätearten 

 Flaschenfüllung 

 Geräteverleih 

 Geräte-Ausgabelisten 

 Prüflisten 

 Zentralprüfstelle 

 Lagerverwaltung 

 Data Wizard V 

Programm-Optionen sind separat zu bestellen! 

 

 


