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Ultraschallreiniger 
V2.3 

Hochleistungs-Ultraschallgerät für 
die gleichzeitige Reinigung und 
Desinfektion von Vollmasken, 

Lungenautomaten und diversen 
anderen Geräten und Geräteteilen 

 

 
 

Beschreibung 

Mit dem Ultraschallgerät lassen sich diverse Geräte und 

Geräteteile mühelos einer intensiven Reinigung und Des-

infektion unterziehen. Dabei wird die Reinigungs- bzw. 

Desinfektionsflüssigkeit in hochfrequente Schwingungen 

versetzt, sodass auch kleinste Schmutzpartikel selbst an 

unzugänglichen Stellen wirksam abgelöst werden. 

Dieses gründliche und zugleich sehr schonende Reini-

gungs- bzw. Desinfektionsverfahren eignet sich besonders 

für Vollmasken und Lungenautomaten.  

Die Trennstege im Einhängekorb ermöglichen das einfa-

che Einbringen von Vollmasken oder Lungenautomaten.  

Je nach Type können in einem Durchgang bis zu 15 Voll-

masken oder Lungenautomaten in 30 Minuten ebenso 

schonend wie gründlich gereinigt und desinfiziert werden. 

 

Ausführungsmöglichkeiten 

 für 2 Vollmasken ............................................. 60-103 

Abmessungen (L x B x H): 355 x 325 x 305 mm 

Gewicht: 10 kg 

Volumen: 9,5 Liter 

Stromversorgung: 230 V; 50 Hz 

Leistungsaufnahme: 600 W 

 

 für 6 Vollmasken ........................................... 330-148 

Abmessungen (L x B x H): 535 x 325 x 400 mm 

Gewicht: 15 kg 

Volumen: 19 Liter 

Stromversorgung: 230 V; 50 Hz 

Leistungsaufnahme: 1.300 W 

 

 für 9 Vollmasken ........................................... 330-156 

Abmessungen (L x B x H): 640 x 540 x 425 mm 

Gewicht: 31 kg 

Volumen: 41 Liter 

Stromversorgung: 230 V; 50 Hz 

Leistungsaufnahme: 2.400 W 

 

 für 15 Vollmasken ......................................... 330-157 

Abmessungen (L x B x H): 1.180 x 600 x 800 mm 

Gewicht: 135 kg 

Volumen: 160 Liter 

Stromversorgung: 400 V; 50 Hz 

Leistungsaufnahme: 9.200 W 

 

 

 


